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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
SensorTack® 2 B

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttotapa
Liimat, tiivisteaineet
Kaytot, joita suositellaan vélttimaan
Ei tietoja saatavissa.
1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: PMA/TOOLS AG
Katu: Siemensring 42
Postitoimipaikka: D-47877 Willich - Saksa
Puhelin: +49 2154 922230 Telefax: +49 2154 922255
Sahkdpostiosoite: info@pma-tools.de
Sahkdpostiosoite (Puhuteltava msds@pma-tools.de (ALA kayta sita kayttdturvallisuustiedotteiden
henkil®): pyytémiseen.)
Internet: www.pma-tools.de
1.4 Hatdpuhelinnumero: Yrityksen hatédnumero (24 h):

+49 (0) 700/ 24 112 112 (PMR)
+1 872 5888271 (PMR)

Hatatietopalvelut / julkiset neuvontapisteet:
<Suomi> HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan, Myrkytystietokeskus puh.
+358-9-471 977 (suora), +358-9-4711 (vaihde).

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Tata seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

2.2 Merkinnat

Varoitusetikettiin merkittédvien aineosien nimet
Téalle tuotteelle ei vaadita CLP-maaraysten liitteen | kappaleen 1.3.4 mukaista merkintaetikettia.

2.3 Muut vaarat
Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitda REACHin, liitteen XIIl mukaisesti.
Tuote ei sisalla yli lakisdateisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien takia
sisaltyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla
on todettu olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100
tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.
Kaytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava hoyry-ilma-seos.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kuvaus
Sekoitus polymeerien/elastomeerien kanssa ilman vaaroja ihmisen terveydelle tai ymparistélle. Tayteaine.

Vaaraa aiheuttavat aineosat
ei (asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH))
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleiset ohjeet
Ensiavun antaja: Muista suojata itsesi! Siirra loukkaantunut vaara-alueelta ja aseta hanet makuuasentoon.
Ala koskaan anna mitaan suun kautta tajuttomalle tai krampeista kérsivélle henkildlle.
Hengittaminen
Erityisia toimenpiteita ei vaadita. Jos hengitysvaikeuksia, siirra henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa,
jossa on helppo hengittaa.

lhokosketus
Roiskeet iholta huuhdeltava valittdomasti runsaalla maaralla vesi ja saippua. Riisu likaantuneet, kastuneet
vaatteet valittdmasti. lhoarsytyksessa hakeuduttava laakarin hoitoon.

Silmékosketus
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Jos esiintyy silmien arsytysta, tulee konsultoida
silmalaakaria.

Nieleminen
Jos ainetta on nielty, suu huuhdeltava runsaalla vedella (vain jos henkild on tajuissaan) ja haettava heti
1a8karin apua.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivistyneet

Roiskeet silmiin: Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Hiilidioksidi (CO2), Vaahto, Sammutusjauhe.
Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistoon.

Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Hiilidioksidi (CO2), Pyrolyysituotteet, toksinen.
Hoéyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen. Katso KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Rajahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.
Kaytettava ympardivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.
Vaara-alueella kaytettava vesisuihkua henkildésuojaksi ja sailididen jadhdyttamiseksi.

Muut tiedot
Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon eika vesistoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatétilanteessa

Yleisia ohjeita

Kayta henkildkohtaista suojausvarustusta. Katso kohta 8.
Sailyta erillddn: alkalit (emakset). Eristettava sytytyslahteista.
Kyseinen tila on tuuletettava. Valtettava silmien ja ihonaltistusta.
Erityinen liukastumisvaara vuodon yhteydessa.
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6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Tuote ei saa paasta ymparistodn ilman valvontaa. Sulje vuoto, jos sen voi tehda turvallisesti. Valumat on
kerattava. Ei saa paastda maaperaan. Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Héyryt voivat muodostaa ilman
kanssa rajahtavan seoksen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -valineet

Muut tiedot
Otettava talteen mekaanisesti ja toimitettava havitettdvaksi sopivissa sailidissa. Sopiva materiaali
talteenottoon: Hiekka, Piimaa, Yleissideaine. Materiaalin kasittely kohdan Jatehuolto mukaisesti. Likaantuneet
pinnat on puhdistettava perusteellisesti. Pestava runsaalla vedella.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso kohta 7
Henkildkohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Jatteiden havitys: katso kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimaét toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta. Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Valtettava silmien ja
ihonaltistusta. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kdytettdessa. Noudata valmistajan antamia
ohjeita.

Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet
Hoéyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen.

Ohjeita yleisesta tyohygieniasta
Riisu saastunut vaatetus. Pese kadet ennen taukoja ja tyon paatyttyd. Sydminen ja juominen kielletty
kemikaalia kasiteltdessa. Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika elainravinnon kanssa. Saastuneita
tybvaatteita ei saa vieda tydpaikalta.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailidille
Sailytettava alkuperaispakkauksessa viilledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto, erilladn metallisuolat.
Pakkauksen kasittelyssa ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
Sopiva materiaali sailitille/laitteille: Teras, polttolakattu, Polyetyleeni, Polypropylen
Sopimaton materiaali sailidille/laitteille: Metalli

Tiedot yhteisvarastoinnista
Ei saa varastoida seuraavien tuotteiden kanssa: Hapettava aine, Peittausaineet ja hapot, alkalit (eméakset)

7.3 Erityinen loppukaytto

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Lisatietoja raja-arvoista
Tama seos ei sisélla aineita, jotka aiheuttavat joko terveys- tai ymparistdvaaran asetuksen (EY) 1272/2008
mukaisesti tai joille on maaratty tydssa altistumisen raja.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
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Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta. Valta pélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/suihkeen hengittdmista.
Valtettava silmien ja ihonaltistusta.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus
Kayta silmiensuojainta/kasvonsuojainta. suojalasit (EN 166)

Kéasien suojaus
Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kayttda vain CE-merkittyja ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla
varustettuja kemikaalisuojakasineita. Kemikaalisuojakasineet on valittava vaarallisten aineiden pitoisuuden ja
maaran seka tydymparistdon mukaisesti. Erityisessa kaytdssa suositellaan edelld mainittujen suojakasineiden
kemikaalienkestavyyden selvittamista yhdessa kasinevalmistajan kanssa.
Kaytettdva sopivia suojakasineitad. (EN 374). Suositeltava materiaali: NBR (Nitriilikumi). Kédsinemateriaalin
paksuus: >= 0,2 mm
Suositus: Levita ihoa suojaavaa rasvaa ennen tuotteen kayttda.

lhonsuojaus

Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta.
Hengityksensuojaus

Normaalisti henkil6kohtainen hengityksensuoja ei ole valttamaton.
Ympdristoaltistuksen torjuminen

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Nestemainen, vikoosinen
Vari: lapikuultava / samea
Haju: hajuton
Hajukynnys: Tietoja ei saatavilla
Menetelma

Olotilanmuutos
Sulamis- ja jaatymispiste: Tietoja ei saatavilla
Kiehumispiste tai kiehumisen Tietoja ei saatavilla
alkamislampodtila ja kiehumisalue:
Leimahduspiste: > 200 °C
Syttyvyys

kiinted/nestemainen: Tietoja ei saatavilla
Réajahdysrajat (alempi): 41il. % (Vety)
Rajahdysrajat (ylempi): 74 til. % (Vety)
Itsesyttymislampdtila: 500 °C (Vety)
Hajoamislampatila: Tietoja ei saatavilla
pH-arvo: ei sovellettavissa
Kinemaattinen viskositeetti: 5000 mm?/s

(@ 25 °C)

Vesiliukoisuus: kaytannossa liukenematon

Liukoisuus muihin liuottimiin
Liukeneva hiilivedyissa. Eetteri

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi: Tietoja ei saatavilla
Hoyrynpaine: Tietoja ei saatavilla
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Tiheys (@ 20 °C): 1,10 g/cm?
Hoyryn suhteellinen tiheys: Tietoja ei saatavilla

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Edelleen palaminen: Ei pida paloa ylla itsestaan
Hapettavuus

Ei paloa edistava.

Muut turvallisuusominaisuudet

Haihtumisnopeus: Tietoja ei saatavilla
Muut tiedot

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ymparistolampdtilassa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tuote saattaa vapauttaa vetykaasua. Nouseva varastointildampétila edistaa tata prosessia.

10.4 Viltettavéat olosuhteet
KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
Hapettava aine, vahva, Peittausaineet ja hapot, alkalit (eméakset)
Sailytettava alkuperaispakkauksessa viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto, erillddn metallisuolat.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Katso KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
Terminen hajoaminen voi johtaa arsyttavien kaasujen ja hdyryjen vapautumiseen. Tuote saattaa vapauttaa
vetykaasua. Nouseva varastointilampoétila edistaa tata prosessia. (< 5,5 L/kg). Hoyryt voivat muodostaa ilman
kanssa rajahtavan seoksen.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Arsyttavit ja sydvyttivit vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat, perimdn muutoksia aiheuttavat ja lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Tuote ei sisalla yli lakisdateisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien takia
sisaltyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla
on todettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100
tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.
12.3 Biokertyvyys
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.

12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitda REACHin, liitteen XlII mukaisesti.
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tama tuote ei sisalla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silla mitkdan komponentit eivat tayta kriteereja.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.

Muut tiedot
Valtettava padstamista ymparistoon.

KOHTA 13: Jitteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmit

Kasittely
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.
Jatetunnusten/nimikkeiden luokittelu on tehtédva Euroopan jateluettelon mukaan ala- ja prosessikohtaisesti.
Suositus: EAK 070217

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
070217 ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVAT JATTEET; muovien, kumin ja
synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja kdytdssa syntyvat jatteet; muita
kuin nimikkeessa 07 02 16 mainittuja silikoneja sisaltavat jatteet

Puhdistamattoman pakkauksen jateluokitus
150102 PAKKAUSJATTEET; ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA
SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA; pakkaukset (mukaan luettuna
yhdyskunnista erikseen keratty pakkausjate); muovipakkaukset

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
Havité paikallisten maaraysten mukaisesti.
Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa.
Saastuneita pakkauksia on kasiteltdva samalla tavalla kuin itse ainetta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero tai ei sovellettavissa
tunnistenumero:
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14.2 Kuljetuksessa kaytettava ei sovellettavissa
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: ei sovellettavissa
14.4 Pakkausryhma: ei sovellettavissa

Muut asiaa koskevat tiedot (Maakuljetus)
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannosten mukaan.

Sisavesikuljetus (ADN)

14.1 YK-numero tai ei sovellettavissa
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettdva ei sovellettavissa
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: ei sovellettavissa
14.4 Pakkausryhma: ei sovellettavissa

Muut asiaa koskevat tiedot (Sisavesikuljetus)
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero tai ei sovellettavissa
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettdva ei sovellettavissa
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: ei sovellettavissa

14.4 Pakkausryhma: -
Muut asiaa koskevat tiedot (Merikuljetus)
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai ei sovellettavissa
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettdava ei sovellettavissa
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: ei sovellettavissa

14.4 Pakkausryhma: --
Muut asiaa koskevat tiedot (Iimakuljetus)
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannosten mukaan.

14.5 Ympdristovaarat
YMPARISTOLLE VAARALLINEN: Ei
14.6 Erityiset varotoimet kayttajille
Erityisia toimenpiteita ei vaadita.
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei vaarallinen aine naiden kuljetussdannésten mukaan.

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosddnnokset tai

-lainsdadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset

2010/75/EU(VOC): 10 %
Tiedot direktiiviin 2012/18/EU Ei SEVESO lll:n alainen
(SEVESO lIl):

Kansalliset méaaraykset

Vesivaarallisuusluokka (D): 1 - lievasti vedelle vaarallinen
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15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset
Tama tiedote sisaltdd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16.

Lyhenteet ja akronyymit
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways).
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).
ATE: Acute Toxicity Estimate.
AwSV: Anlagenverordnung wassergefahrdender Stoffe (Regulation on facilities handling substances
dangerous to water).
BGI: Berufsgenossenschaftliche Informationen (trade association information).
BGR: Berufsgenossenschaftliche Regeln (trade association regulation).
CAS: Chemical Abstracts Service.
CEN: Comité Européen de Normalisation European (Committee for Standardization).
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (REGULATION (EC) No 1272/2008).
DIN: Deutsches Institut fiir Normung (German institute for standardization).
DMEL: Derived Minimum Effect Level.
DNEL: Derived No Effect Level.
EC: European Community.
EC50: Half maximal effective concentration.
ECHA: European Chemicals Agency.
EG: Europaische Gemeinschaft (European Community).
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances.
EN: European Norms.
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.
IATA-DGR: International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations.
IBC: Intermediate Bulk Container.
IC50 / ErC50: Inhibitory concentration, 50 %.
ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air.
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.
ISO: International Organization for Standardization.
IUPAC: International Union for Pure and Applied Chemistry.
LC50: Lethal concentration, 50 %.
LD50: Lethal dose, 50 %.
log Kow (Pow): Partition coefficient n-octanol/water.
LQ: Limited Quantities.
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships.
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development.
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic.
PNEC: Predicted No Effect Concentration.
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULATION (EC) No
1907/2006).
RID: Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (Regulation
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail).
SVHC: Substances of Very High Concern.
STOT - RE: Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure.
STOT - SE: Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure.
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TRGS: Technische Regel fir Gefahrstoffe (technical guideline for the handling of hazardous materials).
UN: Untited Nations.

VOC: Volatile organic compounds.

vPVB: very persistent and very bioaccumulative.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (water hazard class).

Muut tiedot
Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei kuitenkaan anna vakuutusta tuotteen
ominaisuuksista eikd anna mitdan sopimuksenmukaista laillista perustetta. Tuotteemme vastaanottaja on yksin
vastuussa vallitsevien lakien ja ohjesaantdjen noudattamisesta.

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietdmyksemme mukaisia tietoja painamishetkella.
Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tassa kayttéturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta
kasittelysta sita varastoitaessa, tyOstettaessa, kuljetettaessa ja havitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin
tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sita tydstetddn muiden materiaalien kanssa, tai tehdaan tyostettaessa, ei
taman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen
materiaaliin.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéytt6turvallisuustiedotteen viimeisimmésta
versiosta.)
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