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Right at the front

Zuverlässig. Leistung,  
die Ihren Erfolg fixiert.

Moderne Fahrzeugscheiben leisten einen großen 
Beitrag zur Sicherheit, denn sie sollen Insassen im 
Ernstfall vor Verletzungen schützen. Dies kann nur 
sichergestellt werden, wenn Scheiben perfekt mit der 
Fahrzeugkarosserie verklebt sind. Nur dann können 
sie tragende Funktionen im Karosserieverbund über-
nehmen. Hierbei sind hochwertige Produkte, die einen 
schnellen und professionellen Scheibenaustausch bei 
einfacher Handhabung ermöglichen, unentbehrlich. 

Setzen Sie daher auf PMA/TOOLS als erfahrenen Kleb-
stoffspezialisten. Denn ob kurzer Fadenabriss oder 
schnell aushärtende Produkte, unsere Scheibenkleb-
stoffe und Primer wurden speziell für qualitativ hoch-
wertige Neuverklebungen in der täglichen, praxisge-
rechten Anwendung entwickelt.

Sie entsprechen qualitativ den Spezi-
fikationen und Freigaben der Automo-
bilhersteller (Erstausrüsterqualität).

Kurze Wegfahrzeiten (FMVSS 
212/208)

OEM-geprüft

Ausgezeichnete Verarbeitungseigen-
schaften

Für den mobilen und stationären  
Einsatz geeignet

Kompatibel mit allen PT PLUS  
Hilfsstoffen

Vorteile der PT PLUS Klebstoffe:

1
2
3
4
5
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PT 290 PLUS HM/LC

PT 290 PLUS HM/LC ist ein hochmoduliger einkomponentiger Polyurethan Kleb- und Dichtstoff 
zur Verklebung von Windschutzscheiben in Kraftfahrzeugen, der durch die Reaktion mit Luft-
feuchtigkeit sehr schnell aushärtet.

Artikel-Nummer Menge Inhalt Einheit

13345003 310 ml 12 Kartuschen

13345004 400 ml 20 Beutel

13345005 600 ml 20 Beutel

60/60 
min.

PT 290 PLUS HM/LC Set inkl. PT All-in-1 PLUS, 12 Stück im Karton

PT 290 PLUS HM/LC ist ein hochmoduliger einkomponentiger Polyurethan Kleb- und Dichtstoff 
zur Verklebung von Windschutzscheiben in Kraftfahrzeugen, der durch die Reaktion mit Luft-
feuchtigkeit sehr schnell aushärtet.

Artikel-Nummer Inhalt Einheit

13345007 12 Sets
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13345005 600 ml 20 Beutel

PT SAFE PLUS HM/LC

PT SAFE PLUS HM/LC ist ein hochmoduliger einkomponentiger Polyurethan Kleb- und Dichtstoff 
zur Verklebung von Windschutzscheiben in Kraftfahrzeugen, der durch die Reaktion mit Luft-
feuchtigkeit sehr schnell aushärtet.

Artikel-Nummer Menge Inhalt Einheit

13345076 310 ml 12 Kartuschen

13345077 400 ml 20 Beutel

30 
min.

PT All-in-1 PLUS

PT All-in-1 PLUS ist ein Glas-Primer/Aktivator mit kurzer Ablüftzeit. Er wird zum Auftragen auf 
Front-, Heck- und Seitenscheiben im Bereich des Siebdrucks und auf Polyurethan (alte Restraupe) 
sowie zum Auftragen auf frisch lackierte Oberflächen auf der Karosserie verwendet. PT All-in-1 
PLUS schützt den Scheibenklebstoff vor schädlicher UV-Strahlung und gewährleistet eine qualita-
tiv hochwertige Verklebung.

Artikel-Nummer Menge Inhalt Einheit

13345048 30 ml 1 Stück

13345048-12 30 ml 12 Stück

13345043 100 ml 1 Stück

13345043-10 100 ml 10 Stück

One-
step

13345044 250 ml 1 Stück

13345044-12 250 ml 12 Stück

PT 725 PLUS Glas-/Lack-Primer

Lösungsmittelhaltiger Glas- und Lack-Kombiprimer zum Auftragen auf den Scheibensiebdruck 
sowie auf den Lack der Karosserie.

Artikel-Nummer Menge Inhalt Einheit

13345034 100 ml 1 Stück

13345034-10 100 ml 10 Stück

13345033 250 ml 1 Stück

13345033-12 250 ml 12 Stück

PT 750 PLUS Aktivator

Transparenter lösungsmittelhaltiger Glas- und PU-Aktivator zur schwarzprimerlosen Verklebung 
von Fahrzeugscheiben. PT 750 PLUS ist Reiniger, transparenter Primer und Aktivator in einem 
Produkt. PT 750 PLUS wird auf der Restraupe zum Aktivieren des alten Polyurethans eingesetzt. 
Ebenfalls wird PT 750 PLUS zur Reinigung und Haftverbesserung bei allen bekannten Untergrün-
den wie dem Keramiksiebdruck, dem Lack, der Restraupe sowie auf werkseitig vorbeschichteten 
Scheiben verwendet.

Artikel-Nummer Menge Inhalt Einheit

13345035 250 ml 1 Stück

13345035-12 250 ml 12 Stück
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PMA/TOOLS España S.L.U.
Sta. Margarida de Boada Vell 7-9
P .I. Riera de Caldes, Nave 12
08184 Palau-solità i 
Plegamans (BCN)
Tel.: +34 93 8648517
Fax: +34 93 8640020
E-Mail: info@pma-tools.es 
www.pma-tools.es

PMA/TOOLS FRANCE
Z.A.-214, rue de la Warnave
59850 Nieppe
Tél.: +33 320 970249
Fax: +33 320 326140
E-Mail: info@pma-tools.fr 
www.pma-tools.fr

PMA/TOOLS AG 
Siemensring 42
47877 Willich/Germany
Tel.: +49 2154 922230
Fax: +49 2154 922255
E-Mail: info@pma-tools.de 
www.pma-tools.de

TochtergesellschaftenHauptsitz 

PMA Tools Co. Ltd.
Building No. 8
East Guangzhou Road No. 188
215413 Taicang
Jiangsu Province
P .R. China 
Tel.: +86 512 33011211
E-Mail: china@pma-tools.com

PMA/TOOLS Inc.
201 Mills St.
East Flat Rock
NC 28726, USA
Tel.: +1 828 2334060
Fax: +1 828 2334070
E-Mail: info@pmatools.com
www.pmatools.com




