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Prep & Clean ist ein speziell von uns ent-
wickelter Reiniger für die Steinschlagre-
paratur. Das Spray wird zur Vor- und Nach-
behandlung der Schadstelle sowie zur 
effektiven Reinigung aller Reparaturwerk-
zeuge eingesetzt. 

Prep & Clean auf einen Blick: 

STEINSCHLAG-NACHBEHANDLUNG 

•	 Effektive Reinigung aller Reparaturwerkzeuge

•	 Leichte Entfernung von Harzflocken, die beim  
	 Abschaben des ausgehärteten Restharzes entstehen

•	 Streifenfreie Reinigung der Windschutzscheibe

					    STEINSCHLAG-VORBEHANDLUNG 

Zuverlässige Entfernung von

•	 Fingerabdrücken

•	 Silikonrückständen

•	 Schmutz

•	 Feuchtigkeit 

•	 kleinsten Glas-Nanopartikel 

Dadurch hält die Reparaturbrücke sicher auf der  
Glasoberfläche. Das Reparaturharz kann optimal in der 
Schadstelle anhaften.

Art. Nr. 13345102

Prep & Clean Spezialreiniger
100 ml Sprühflasche



Peng! Ein Steinschlag - und nun?

Die folgenden Alltagssituationen kennen Sie vielleicht.
Wussten Sie aber, dass sie das Ergebnis der Steinschlag-
reparatur negativ beeinflussen können?

Fingerabdrücke und Schmutz an der Schadstelle 
Fingerabdrücke und Schmutzpartikel verhindern die 
Anhaftung des Harzes. Der Steinschlag sollte daher 
vor der Reparatur immer fett- und schmutzfrei sein!

Verwendung von herkömmlichen Reinigern
Die am häufigsten verwendeten Reiniger enthalten 
Tenside, Silikone oder Wasser, die die Schadstelle ver-
unreinigen und zu schlechteren Reparaturergebnis-
sen führen können.

Glasstaub nach dem Öffnen des Steinschlags
Durch das Öffnen des Aufschlagzentrums entsteht 
feinster Glasstaub, der das Eindringen des Harzes in 
die Kapillaren der Schadstelle erschwert.

Die Lösung: Prep & Clean für eine 
optimierte Steinschlagreparatur
Wir empfehlen  Prep & Clean, den speziell von uns entwickelten  
Reiniger zur Vor- und Nachbehandlung bei der Steinschlagreparatur. 
Sprühen Sie Prep & Clean einfach in das Zentrum des Steinschlags 
und reinigen Sie die Stelle anschließend mit Putzpapier - ein Ein-
wirken des Sprays ist nicht nötig.

Wirkt mit spezieller Formel 
Die besonderen Eigenschaften des Prep & Clean Sprays  
bewirken eine beschleunigte Verdunstung, die bereits vorhandene 
Feuchtigkeit einbindet. 

IHRE VORTEILE          IM ÜBERBLICK
Fettfreie Oberfläche
Fett und Schmutz auf der Glasoberfläche 
werden mit Prep & Clean rückstandslos  
entfernt.

Saubere Schadstelle
Beim Öffnen des Aufschlagzentrums ent-
stehen Glassplitter und Glasstaub. Die Glas-
splitter werden mit einer Bürste entfernt.  
Der Glasstaub wird mit dem Spezialreiniger 
Prep & Clean aus dem Aufschlagzentrum  
herausgespült, ohne dabei Feuchtigkeit  
einzubringen.  

Sicherer Halt der  
Vakuumsaugnäpfe
Die professionell gereinigte und vorbereitete  
Glasoberfläche bietet optimalen Halt für die 
Reparaturbrücke.

Optimale Anhaftung 
des UV-Harzes
Die spezielle Zusammensetzung von Prep 
& Clean schafft ideale Voraussetzungen für 
die UV-Harzanhaftung.

Leichte Entfernung  
von Harzflocken
Beim Abschaben des ausgehärteten Rest-
harzes entstehen Harzflocken, die sich 
statisch aufladen. Durch das Benetzen 
der Flocken mit dem feinen Sprühstrahl 
des Prep & Clean verlieren diese ihre 
statische Aufladung und können leichter 
von der Glasoberfläche entfernt werden. 
Eine Ausbreitung der Flocken, z. B. auf  
die Motorhaube oder Kleidung wird unter-
bunden.

Effektive Reinigung 
aller Werkzeuge
Prep & Clean ist ideal zur schonenden, 
aber gründlichen Reinigung aller bei der 
Steinschlagreparatur verwendeten Werk-
zeuge. Verunreinigungen, wie beispiels-
weise nicht ausgehärteter Harz, werden 
von allen Oberflächen zuverlässig entfernt.  
 

Streifenfreie Sicht
Prep & Clean reinigt die Glasoberfläche 
streifen- und schlierenfrei. 

Empfehlung:
Prep & Clean eignet sich ebenfalls hervorragend zum Reinigen aller Touch-
screen-Oberflächen und zur Entfernung von Klebstoffrückständen nach der 
Benutzung von Steinschlagpflastern.
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