
Technisches Datenblatt 

PT 77 PrimeEX®
Reiniger

Reiniger zur Oberflächenbehandlung 

Basis: Lösungsmittel      

Produktbeschreibung

PT 77 PrimeEX® ist ein lösungsmittelhaltiger Spezialreiniger.

Anwendungen

PT 77 PrimeEX® Reiniger wird zum schonenden Entfernen unerwünschter Primer- oder PU-Reste von 
diversen Oberflächen, wie Autolack, Seitenverkleidungen und Autoarmaturen verwendet.

Technische Daten

Farbe:         hellgelb
Geruch:        nach Zitrone
Dichte:         ca. 0,9 g/cm3

Viskosität:       ca. 3,5 mPas
Ablüftzeit Vliespad nach 5-8 Mal sprühen:   ca. 15-30 Minuten

Vorbemerkung

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über
Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. 
Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen 
üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. 

Es wird empfohlen, den Reiniger zunächst an einer verdeckten Stelle auf Veränderungen der zu  
reinigenden Oberfläche zu testen. 
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Verarbeitung

Auf noch nicht ausgehärteten Primerresten: PT 77 PrimeEX® direkt auf die Stelle sprühen und an-
schließend mit dem Vliespad aufnehmen. Bitte nur frische Vliespads verwenden, da verunreinigte Pads 
die Verschmutzung vergrößern können. 

Auf bereits ausgehärteten Primerresten: PT 77 PrimeEX® mit dem mitgelieferten Vliespad auftragen. 
Dabei möglichst nur die Verschmutzung bedecken und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend 
den gelösten Primer entfernen. Bei hartnäckigen oder dicken Primerflecken können die gelösten Reste 
mit Hilfe des mitgelieferten Holzschabers vorsichtig abgetragen werden. Sollten anschließend immer 
noch Verschmutzungen vorhanden sein, die Stelle erneut mit PT 77 PrimeEX® und einem frischen 
Vliespad behandeln. Diesen Vorgang solange wiederholen, bis keine Verschmutzungen mehr vorhanden 
sind. Danach die Fläche mit einem handelsüblichen Glasreiniger reinigen. 

PU-Reste auf nicht geprimerten Untergründen:  Die Reste sollten zunächst aushärten. Je länger die 
Aushärtung erfolgt, desto besser kann die Verschmutzung entfernt werden. Unausgehärtet lassen sich 
die Reste mittels PT 77 PrimeEX® und Vliespad entfernen. Achtung, schmiert stark! Bereits angetrockne-
te Reste lassen sich von der Oberfläche abtragen. Die Rückstände können mit Hilfe des PT 77 PrimeEX® 
und Vliespad entfernt werden. 

Hinweis: Nicht auf erhitzten Oberflächen oder in der Sonne anwenden. Eine Einwirkzeit von max. 10 
Minuten nicht überschreiten.

Lagerung

Frostgefährdet:       nein
Empfohlene Lagertemperatur:     15°C bis 25°C
Lagerzeit:        12 Monate in der Originalverpackung

Hinweis: Vor Gebrauch gut schütteln. Von Zündquellen, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen 
fernhalten - nicht rauchen.

Gebinde/Verpackungseinheiten

PT 77 PrimeEX® Reiniger ist lieferbar als Set mit folgendem Inhalt:

1 x  PT 77 PrimeEX® Reiniger Pumpsprühflasche 100 ml
10 x Holzschaber zum Entfernen von hartnäckigen Primer- oder PU-Resten
50 x Vliespads mit hohem Aufnahmevermögen
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Gefahrenhinweise/     siehe Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsratschläge/
Transportkennzeichnung

Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben 
ihre Gültigkeit.

Haftungsausschluß

Hinweis:
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kennt-
nissen und Erfahrungen im Normalfall. Voraussetzung dafür, dass vorstehenden Angaben in den technischen Datenblättern eingehalten 
werden können und das jeweilige Produkt ordentlich verwendet bzw. verarbeitet werden kann, ist die sachgerechte Lagerung der Produkte. 
Darüber hinaus geben die vorstehenden Angaben jeweils unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Druckes dieses Hinweises wieder. Wir 
sind ständig um eine Verbesserung unserer Produkte bemüht, so dass Änderungen der Produktspezifikationen und der Verarbeitungshin-
weise im Übrigen vorbehalten bleiben. Es gilt das zum Zeitpunkt der Verarbeitung/Anwendung jeweils neueste Technische Merkblatt. Der 
Anwender hat daher in jedem Fall die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen und sich vorab über 
evtl. Änderungen der Produktspezifikationen bei der PMA/TOOLS zu informieren. Wir weisen auf Folgendes hin: Insbesondere dann, wenn 
eine Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte ohne Beachtung der Produktspezifikation und ohne Beachtung der aktuellen Verar-
beitungshinweise erfolgt, ist eine Gewährleistung für das verarbeitete bzw. verwendete Produkt ausgeschlossen, es sei denn der Abnehmer 
(der das Produkt verarbeitet hatte) kann nachweisen, dass ein behaupteter Mangel des Produktes bereits bei Gefahrübergang von uns auf 
ihn als Abnehmer (also unabhängig von der Verarbeitung bzw. Verwendung) vorlag. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe 
und abweichenden Arbeitsbedingungen bei Verarbeitung bzw. Verwendung des Produktes wird im Übrigen eine Haftung für ein Arbeitser-
gebnis ausgeschlossen, ausgenommen der Fall, dass unsererseits eine ausdrückliche Zusicherung für ein Arbeitsergebnis übernommen 
wurde. Wir weisen darauf hin, dass eine solche zusätzliche Zusicherung von demjenigen darzulegen und ggf. zu beweisen wäre, der sich 
darauf beruft, also von demjenigen der eine Gewährleistung geltend macht. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


